Ficha técnica del producto

Especificaciones

T
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Principal

STB COM. 1 MB+ STD

STBNMP2212

Gama de producto

Solucién de E / S distribuida de Modicon STB

Tipo de Producto o Componente

Modulo de interfaz de red estandar

tipo de conexion integrada

Modbus Plus conforme a modbus.org conector SUB-D hembra 9 vias 1 par trenzad

(red)
Modbus Plus conforme a modbus.org HE-13 (Puerto RS232)
Modbus Plus conforme a modbus.org Hembra de 8 vias (Puerto RS232)

numero de segmentos

1 primario, maximo 6 extensiones

numero de dispositivos por
segmento

0...32 por segmento
0...64 todos los segmentos

velocidad de transmision

1 Mbit/s para bus longitud de 0...1800 m por segmento con 3 repetidores
1 Mbit/s para bus longitud de 0...450 m por segmento

tipo de estructura

LAN industrial

Complementario

numero de médulo de E/S 0...32 por isla
direccionable

servicio de comunicacion Global Data

Dialogo Peer Cop
Dialogo de igual a igual

tension de alimentacion 24V CC
tipo fuente de alimentacion SELV
corriente de alimentacion maxima 700 A
limites tension alimentacion 19,2...30 V

corriente de entrada

430 mA para circuito suministro

corriente de salida nominal

0,575Aa60...70 °C
1.2A

tension de salida

5.25 V CC (tolerancia: +/- 0,21%) para bus légico

marcado

CE

Categoria de sobretension

LED de estado

1 LED (verde) estado isla (RUN)

1 LED (verde) fuente de aliment. (PWR)
1 LED (rojo) error de médulo (ERR)

1 LED (amarillo) MB+

1 LED (amarillo) modo de prueba

Profundidad 70 mm
Altura 40 mm
Ancho 128,3 mm
peso del producto 0,145 kg
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Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Entorno

compatibilidad electromagnética

Inmunidad a interferencia electromagnética conforme a IEC 61131-2

Certificaciones de Producto

CSA

uL

FM clase 1 divisiéon 2
C-Tick

ATEX Cat 3G

Grado de contaminacion

2 conforme a IEC 60664-1

altitud maxima de funcionamiento

<=2000 m

grado de proteccion IP

IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1

Temperatura ambiente de
funcionamiento

0...60 °C (sin reduccién de la potencia nominal)
-25...70 °C (con factor de desclasificacion de la capacidad)

temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...85°C

humedad relativa

95 % a 60 °C sin condensacion

resistencia a las vibraciones

3 gn a 58...150 Hz sobre carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm
5 gn a 58...150 Hz sobre carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
+/-0.35 mm a 10...58 Hz

Resistencia a los golpes

30 gn para 11 ms conforme a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el 1
paquete 1

Paquete 1 Altura 4,500 cm
Paquete 1 Ancho 7,400 cm
Paquete 1 Longitud 13,400 cm
Paquete 1 Peso 179,000 g
Tipo de unidad de paquete 2 S02
Numero de unidades en el 30
paquete 2

Paquete 2 Altura 15,000 cm
Paquete 2 Ancho 30,000 cm
Paquete 2 Longitud 40,000 cm
Paquete 2 Peso 5,694 kg

Garantia contractual

Periodo de garantia

18 months
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'. Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el afio 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro,
materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campafia en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para
extender la vida util del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicacion de los Environmental Data >

Coémo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

< Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje No
Embalaje sin plastico No
Directiva RoHS de la UE Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal

de RoHS de la UE)

Numero SCIP F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
Regulacién REACh Declaracion de REACh
Use Again

© Nueva empaque y refabricacion
Recuperacion No

El producto debera desecharse en los mercados de la
RAEE E Unién Europea después de la recoleccion de residuos
especificos y nunca terminar en recipientes de basura.
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